
Gama ROLL 
(szafy)

Gama BAC 
(skrzynie)

Systemy 
chłodzenia

LOGISTYKA ZIMNA



MODEL ROLL 130 ROLL 220 ROLL 300 ROLL 370 ROLL 500
Rozmiary zewnetrzne w mm

(S x G x W)
715 x 600 x 800 600 x 800 x 1130 715 x 810 x 1140 600 x 800 x 1670 715 x 850 x 1700 

Rozmiary wewnetrzne w mm                 

(S x G x W)
520 x 420 x 630 430 x 620 x 830 556 x 635 x 845 430 x 620 x 1370 545 x 665 x 1380

Wyposazenia w opcji A  - N - O - P
A - C - D - F - G - H - I - J - K 

- L
A - C - D - F - G A – C - F - G A -B - C - D - F - G

MODEL ROLL 550 ROLL 580 ROLL 650 ROLL 670 ROLL 780
Rozmiary zewnetrzne w mm

(S x G x W)
660 x 950 x 1855 715 x 810 x 1900 740 x 940 x 1840 800 x 1030 x 1720 800 x 1000 x 1900

Rozmiary wewnetrzne w mm

(S x G x W)
468 x 770 x 1528 550 x 640 x 1600 565 x 760 x 1500 610 x 865 x 1280 610 x 820 x 1535

Wyposażenia w opcji A - B - C - F - G - H - I A - C - D - F - G - H - I A - C - F - G - H - I A - F - G A - C - D - F - G - H - I - M 

MODEL ROLL 900 ROLL 1100 ROLL 1300 ROLL 1410
Rozmiary zewnetrzne w mm

(S x G x W)
800 x 1200 x 1860 1000 x 1200 x 1720 1100 x 1100 x 1930 1000 x 1200 x 2000

Rozmiary wewnetrzne w mm

(S x G x W)
610 x 1000 x 1493 805 x 1000 x 1370 900 x 910 x 1570 805 x 1010 x 1680

Wyposażenia w opcji A - C - D - F - G - H – I - M B - C - D - F - G - H - M B - C - F - G - H -I B - C - D - H - I -M

Gama ROLL (szafy)

*Photos non contractuelles
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Logo wyprofilowane na drzwiach
Mozliwość wyboru koloru w zależności od ilości
zamówionej.

Wypalanie i kolory

Opcje

Wyposażenie podstawowe 

Specyfikacje techniczne

1 Rotomoulding w jednolitym bloku. Formowane
ścianki wewnętrzne zapewniające obieg
zimnego powietrza (konwekcja)

2 Podwójne zawiasy
3 2-punktowy system zamykania « Pelican »

wykonany ze stali nierdzewnej.
4 Rama ze stali nierdzewnej, 2 koła stale, 2 skrętne
5 Jednocześciowa uszczelka z EPDM.

Chowany uchwyt umożliwiający utrzymania
otwartych drzwi.

6 Kieszeń na dokumenty
7 4 formowane uchwyty ułatwiające operowanie

kontenerem

A Zamocowania na wkład eutektyczny

B Podpora na wkład eutektyczny pokryta

tworzywem lub ze stali nierdzewnej.

C Szuflada na suchy lód.

D Zbiornik chłodzący SIBER SYSTEM® do

produktów swieżych lub mrożonych.

F 2 koła z hamulcami

G 4 nóżki metalowe

H Wyjmowana półka pokryta tworzywem

I Wyjmowana półka ze stali nierdzewnej

J Kosz na suche produkty

K Metalowy reling

L Wkład z prowadnicami na tace

M Zbiornik retencyjny

N Podwozie z 2 kołami skrętnymi i 2

stałymi

O Podwozie z 2 kołami stałymi, 2 skrętnymi z

hamulcami.

P Podwozie z 4 kołami skrętnymi, w tym 2 z

hamulcem.
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Wyposażenie podstawowe

MODEL BAC 55 BAC 130 BAC 160 BAC 320 BAC 420
Rozmiary zewnetrzne w mm

(S x G x W)
600 x 500 x 580 800 x 600 x 715 800 x 600 x 1050 1200 x 800 x 930 1200 x 800 x 1050

Rozmiary wewnetrzne w mm

(S x G x W)
415 x 315 x 410 620 x 410 x 520 580 x 370 x 700 980 x 580 x 570 1000 x 600 x 700

Wyposażenia w opcji A - C - N - O - P A - C - N - O - P A - C - N - O – P A – C - N - O - P A - C - N - O - P

Gama BAC (skrzynie)

Opcje

*Photos non contractuelles

5 Wodoodporna jednoczęściowa uszczelka z
silikonu

6 kieszeń na dokumenty
9 Pokrywa wyposażona w 2 podnośniki gazowe

otwierana na 80°
10 Zawiasy formawane, z otwieraniem klapy na

115°
11,12 Zamykanie pokrywy na zamknięcia z hakiem.
13 Bac 55 i BAC 130 : możliwość piętrowania dzięki

wyprofilowanej pokrywie i podłodze.
14 BAC 160, BAC 320 i BAC 420 : możliwość

piętrowania na podstawki metalowe na klapie.
15 Formowane uchwyty w kontenerze.
17 Dolny otwór oprózniajacy

A Wkład eutektyczny 

C Szuflada na suchy lód

N Podwozie z 2 kołami skrętnymi, 2 stałymi

O Podwozie z 2 kołami skrętnymi, 2 stałymi z 

hamulcem.

P Podwozie z 4 kołami skrętnymi , 2 z hamulcem.

Specyfikacje techniczne
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Olivo produkuje własne wkłady chłodzące (eutektyczne)
oraz płyny ( 0°C, -3°C, -12°C, -17°C, -21°C et -26°C).
Najczęsciej używane wkłady :

0°C do produktów farmaceutycznych
- 3°C do produktów świeżych
- 21°C do mrożonek

Umieszczony u góry kontenera izotermicznego, wkład
wydziela zimno zakumulowane podczas wcześniejszego
schładzania w mroźni.

Ze względu na jego niską temperaturę, suchy lód jest
skutecznym elementem mocno chłodzacym używanym
przede wszystkim w przewozie mrożonek.

Istnieją różne rodzaje suchego lodu : bloki, plastry,
granulki lub śnieg.

Olivo proponuje do każdego swojego modelu szufladkę
na suchy lód.

Do wiekszych magazynów, Olivo proponuje

zautomatyzowany proces chłodzenia kriogeniczny

zwany SIBER SYSTEM®.

Magazyn produkuje samemu swój suchy lód z ciekłego
CO² składowanym w chłodzonej cysternie dwutlenka na
zewnatrz.

Suchy lód jest dokładnie dozowany i wtryskiwany
bezpośrednio do zbiornika umieszczonego u góry
kontenera izotermicznego.

Siber System® jest systemem opatentowanym przez
firmę Olivo

Systemy chłodzenia

Wkłady eutektyczne

Suchy lód

SIBER SYSTEM®

MODEL
Rozmiary

w mm
Waga

w Kg ± 8%

TOP 900 610 x 380 x 43 9,3

TOP 370 620 x 420 x 35 8,8

TOP 780 650 x 402 x 35 8,5

TOP 130 510 x 445 x 35 6,9

TOP 580 595 x 316 x 35 5,4

GASTRO 1/1 530 x 325 x 35 5,3

TOP 55 355 x 225 x 32 2
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